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CHAPITRE 1 Introduction 
1.1 Présentation de l’enregistreur vidéo numérique 

Cet enregistreur vidéo numérique utilise la technologie Dual Stream et 
l’algorithme standard H.264, combiné à une conception profilée et le tout 
dernier format de compression vidéo, doté d’un processeur qui peut 
traiter simultanément un enregistrement vidéo et une transmission 
internet à débits binaire différents et est doté d’un moniteur ACL 
autonome avec panneau de commande intégré. Cet enregistreur est 
doté de fonctions évoluées, telles que commande à distance, vitesse de 
navigation et un enregistrement d’une grande qualité d’image à bas 
débit binaire qui permet d’économiser l'espace disque afin de permettre 
une plus grande durée d’enregistrement.  

1.2 Fonctions principales 
SURVEILLANCE EN DIRECT 
·  Prise en charge sécurité canal en masquant la visualisation du direct    
·  Affichage de l’état d’enregistrement local et des informations de base    
·  Deux niveaux de gestion des groupes d’utilisateurs : administrateur et 
utilisateur 
·  Compatibilité commande via souris USB et télécommande 
·  Moniteur TFT ACL de 7 po  
  
FORMAT DE COMPRESSION 
·  Standard H.264 
MÉDIA D’ENREGISTREMENT 
·  Prise en charge d'un disque dur HDD SATA pour l’enregistrement 
SAUVEGARDE 
·  Prise en charge de périphériques USB pour sauvegarde  
·  Prise en charge de la sauvegarde de fichiers enregistrés vers un 
ordinateur distant via Internet 
·  Deux types de format de sauvegarde : DVR et AVI 
ENREGISTREMENT ET VISIONNEMENT D'ENREGISTREMENTS 
·  Modes d’enregistrement : Manuel, par alarme, programmé et par 
détection de mouvement  
·  Prise en charge du recyclage du disque dur 
·  Visionnement plein écran 
·  Visionnement quadruple 
·  Possibilité d’effacer ou de verrouiller individuellement les fichiers 
enregistrés 
·  Possibilité de visionnement à distance sur Internet via LAN ou Internet 
·  Possibilité de faire une recherche par heure ou par évènement. 



Guide d’utilisation de l’enregistreur vidéo numérique QSDF8204 

5 

ALARME 
·  Quatre entrées alarme et une sortie alarme 
TOUCHE DU PANORAMA, INCLINAISON ET ZOOM 
·  Compatibilité avec plusieurs protocoles PTZ 
·  Prise en charge de 16 préréglages PTZ 
·  Prise en charge de commande PTZ à distance 
PORT DE COMMUNICATION POUR LES CAMÉRAS PTZ 
·  Port de communication RS 485   
RÉSEAU 
·  Prise en charge du protocole TCP/IP  
·  Prise en charge de la configuration de l’enregistreur vidéo numérique à 
distance 
·  Prise en charge d’adresse IP statique, dynamique (DHCP) et PPPoE  
·  Prise en charge du protocole DDNS : En attente 
·  Surveillance en temps réel, visionnement d’enregistrement et 
sauvegarde à distance 
·  Prise en charge de la commande PTZ à distance avec préréglage à 
distance  
·  Moteur de recherche IE pour visionnement à distance 
·  Prise en charge de logiciels CMS (Central Management software) 
permettant de gérer différents périphériques sur Internet 
·  Prise en charge de la surveillance mobile via PDA ou téléphones 
intelligents à l’aide des systèmes d’exploitation WinCE et Symbian sur réseau 
3G. 
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CHAPITRE 2 Panneaux de commande ����
Mise en garde :�Veuillez mettre le l’enregistreur vidéo numérique hors tension avant d'y 

brancher d’autres appareils.�

2.1 Vérification des accessoires  
Lorsque vous recevez l’appareil, vérifiez que tous les accessoires et les 
pièces sont inclus.  
Normalement, les accessoires inclus sont : une souris, un câble 
d’alimentation, le guide d’utilisation et des vis pour faire l’installation du 
disque dur.  Si vous avez acheté le modèle complet pour la surveillance, 
l’emballage inclut également les caméras, le disque dur, câble Ethernet, 
autres câbles, les supports et les blocs d’alimentation pour les caméras. 

2.2 Panneau avant et bornes d’interface 
Les schémas du panneau avant avec l’écran ouvert et fermé 
apparaissent ci-dessous. La fonction de toutes les touches du panneau 
avant est expliquée dans les tableaux suivants. Il se peut que votre 
produit soit légèrement différent de celui indiqué, car nous effectuons 
parfois des mises à jour ou des améliorations aux produits.  
                                                                 

 
                            

No. 
Nom Fonction 

1 Touche ouvrir Ouvrir ou fermer l’écran du moniteur TFT-ACL 

2 MENU Réglage de l’écran du moniteur TFT-ACL 

3 VOL +/- Réglage du volume  

4 CH +/- Changer de canaux sur l’écran du moniteur TFT-ACL 

5 HORLOGE Affichage de l’heure sur l’écran du moniteur TFT-ACL 

6 HOUR/SET/MIN Entrer en mode SETUP afin de modifier l’affichage de l’heure 
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        Fig2.1 Panneau avant 

       

No. Nom Fonction 

1 Touches numériques Entrer des chiffres ou choisir des caméras 

2 Touche +/Menu 
1. Augmenter la valeur dans le paramétrage 

2. Entrer dans le menu depuis la visualisation du direct 

3 -/Backup 

1. Diminuer la valeur dans le paramétrage 

2. Entrer en mode de sauvegarde depuis la visualisation du 

direct 

4 Touche d’enregistrement Enregistrement manuel 

5 REW Retour arrière 

6 PLAY Affichage de l’interface de lecture 

7 10+ 
Sélectionne les canaux 10 et après 

 0 à 9, double-clic est 10. 

8 SEARCH Entrer en mode recherche 

9 FF/PTZ 
1. Avance rapide 

2. Entrer en mode PTZ depuis la visualisation du direct 

10 STOP/ESC 
1. Quitter le mode visualisation 

2. Quitter le menu ou l’état en cours 

11 Port USB 
Connecter un périphérique externe USB flash, un disque dur 

USB pour la sauvegarde ou la mise à jour du micro logiciel 

12 Témoins d’état 
Indicateur de l’état de l’alimentation, du disque dur, du 

réseau, etc. 

13 
Touches 

directionnelles/Multi-écrans 

1. Touches directionnelles. Déplacer le curseur en mode 

paramétrage ou le panorama/l’inclinaison PTZ 

2. Changer l’affichage des écrans de plein écran à 4 écrans 
  

14 Touche de retour Confirmer un choix ou un paramètre 

15 Récepteur infrarouge Télécommande  
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2.3  Panneau arrière  
La disposition des bornes peut être différente de votre modèle.  
Le schéma du panneau arrière et l’interface sont affichés ci-dessous : 
 

                              

 
 
 

No. Nom  Fonction 

1 ALARM IN Connecter aux capteurs externes 1 à 4 
2 ALARM OUT Sortie relais. Connecter à l’alarme externe. 

3 +5 V et GND 

 

Tension +5 et prise terre 

 
4 Port COM Pour déboguer ou pour l'entrer de données 

5 RS485 Connecter aux caméras à dôme grande vitesse 
PTZ 

6 Port RJ45 Connexion réseau ou internet 
7 Not Used  

8 AUDIO IN Entrée audio, connecter à un microphone ou 
autre appareil de capture de son  

9 AUDIO OUT Sortie audio, connecter au haut-parleur 
10 S-VIDEO Sortie S-Vidéo, connecter au téléviseur 

11 VIDEO OUT Sortie vidéo, connecter au téléviseur ou au 
moniteur. 

12 VIDEO IN Entrées vidéo 4 canaux. 

13 PRISE 
D’ALIMENTATION 12 V CC 

14 PORT USB 
Connecter un périphérique externe USB flash, un 
disque dur USB pour la sauvegarde ou la mise à 
jour du micro logiciel 

15 VENTILATEUR Refroidir le matériel 
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2.4 Télécommande 
2.4.1 Utilisation de la télécommande 

 Remarque :  Veuillez noter que la télécommande vient généralement en option 

avec cet enregistreur vidéo numérique. Il se peut qu'elle ne soit pas incluse. 
Installation des piles de la télécommande : 

1. Retirez le couvercle de l’emplacement des piles sur la télécommande  
2. Insérez deux piles AAA en respectant la polarité. 
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.  

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit : 
-  Les piles sont-elles insérées correctement?  
-  Le niveau de charge des piles est-il suffisant? 
-  Y-a-t-il un obstacle qui bloque le signal infrarouge entre la télécommande 
et le DVR? 
-  Y-a-t-il d’autres signaux provenant d’autres appareils pouvant créer de 
l’interférence avec la télécommande? 

 Remarque :  Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, contactez Q-See afin 

de la remplacer. 

2.4.2 Télécommande 
      L’interface de la télécommande est illustrée ci-dessous.  
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La fonction des touches de la télécommande est décrite dans le tableau 
ci-dessous :  

No. Nom Fonction 

1 Touche d'alimentation 
Appuyez sur cette touche pour arrêter le 
micro logiciel. À faire avant la mise hors 
tension. 

2 Touche INFO 
Obtenez des informations sur le DVR, comme 
la version du micro logiciel utilisé, des 
informations sur le disque dur 

3 Touche REC Pour enregistrer manuellement 

4 Touches numérotées 
et alphabétiques 

Entrer des chiffres et des lettres ou choisir la 
caméra 

5 Touche multi-écrans Pour choisir le mode d’affichage de plusieurs 
écrans 

6 Touche SEARCH Pour entrer en mode recherche 
7 Touche MENU Pour entrer dans le menu 
8 Touche ENTER Confirmer un choix ou un paramètre 

9 Touches 
directionnelles 

Déplacer le curseur pendant un réglage ou 
commander la caméra PTZ 

10 Touche +/- Pour augmenter ou diminuer la valeur 
pendant un paramétrage 

11 Touche commande 
de lecture 

Pour commander la lecture. Avance et retour 
rapide, arrêt, lecture sur un seul écran 

12 Touche AUDIO Pour activer une sortie audio en mode 
visualisation du direct 

13 Touche AUTO 
DWELL Pour entrer en mode auto repos 

14 Touche A 

Appuyer sur la touche pour changer le mode 
d’entrée. Commuter entre les lettres 
minuscules et majuscules, les numéros et les 
symboles spéciaux. 

15 Touche de 
commande PTZ 

Pour commander la caméra PTZ.  
Possibilité de changer le ZOOM, le FOCUS, 
l’IRIS et la VITESSE de la caméra 
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CHAPITRE 3 Fonctions de base 
3.1 Mettre l'enregistreur vidéo numérique sous tens ion 

 Remarque :  Avant de mettre l’appareil sous tension, assurez-vous que la tension 

nécessaire pour l’appareil correspond à celle du réseau électrique local.  

Pour mettre l'enregistreur vidéo numérique sous tension :  
ÉTAPE 1 Branchez l’enregistreur vidéo numérique au bloc 
d’alimentation, puis à la prise électrique.  
ÉTAPE 2 Mettez l'enregistreur vidéo numérique sous tension.  
ÉTAPE 3 Attendez que le l’enregistreur s’initialise. 

Une fois qu’il est sous tension, « STARTING…… » s’affiche à l’écran, 
indiquant que l’enregistreur s’initialise.  

Après que le message « WELCOME » s’affiche, vous entrez en mode 
d’affichage en direct. Appuyez sur la touche MENU afin d’accéder au menu 
principal.  
La signification des symboles affichés est expliquée dans les tableaux 
suivants : 

Symbole Signification Symbole Signification 

LIVE Mode d’affichage en 
direct 

REC Enregistrement 
manuel 

A 
Enregistrement par 
capteur M 

Enregistrement par 
détection de 
mouvement  

DISK Pourcentage d’espace 
disque utilisé 

V-LOSS Perte vidéo 

 

3.1.1 Fonctionnement de base de l’écran du moniteur  TFT-ACL 
      Fonctionnement de base de l’écran du moniteur  TFT-ACL est décrit 
ci-dessous : 

Appuyez sur la touche OPEN afin d’ouvrir l’écran du moniteur TFT-ACL, puis 
appuyez de nouveau pour le refermer. 

 

  
 

 

 
 

Affichage de l’écran du moniteur TFT-ACL 

OUVRIR 
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3.2 Configuration du menu principal 
Il y a une configuration administrateur pour l'enregistreur vidéo numérique. 
L’administrateur a accès à tous les paramètres. Le nom d’utilisateur est 
« Admin » et le mot de passe par défaut est « 123456 ». Les étapes pour 
accéder au menu principal sont :  

 Remarque :  Les instructions dans les exemples sont conçues pour la télécommande. Si 

vous trouvez plus facile d'utiliser la souris, suivez les instructions à l'écran, puis parcourez les 

divers items du menu. Si les touches du panneau avant sont utilisées, prenez note que vous 

ne pouvez commander les caméras PTZ, par contre les autres opérations sont identiques à 

celle de la télécommande. 
ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche « Menu », entrez le nom d’utilisateur 
et le mot de passe dans l’interface d'ouverture de session (tel qu’illustré 
dans la figure 3.1), puis le menu principal s’affiche (Figure 3.2).  

            
 

ÉTAPE 2 Déplacez le curseur et les items sélectionnés seront en 
surbrillance  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » afin d’accéder au sous-menu, puis 
appuyez sur « Menu » afin de retourner au menu principal  

 
La structure du menu principal est illustrée à la Fig 3.3.  

 
Fig 3.3 Structure du menu principal 

Fig 3.2 Menu principal Fig 3.1 Ouvrir une session 



Guide d’utilisation de l’enregistreur vidéo numérique QSDF8204 

13 

3.2.1 Configuration de base  
Le menu de configuration de base est illustré à la Fig. 3.4.  

 
 
 

 
Fig 3.5 Réglage de l’heure 

 
1. VIDEO FORMAT 

Il y a deux formats vidéo possibles : NTSC et PAL. Sélectionnez le format en 
fonction de la norme utilisée pour votre région, NTSC est celui utilisé aux 
É.-U. 

2. TIME POSITION 
Cette option permet de choisir la position de l’affichage de l’heure. Il y a trois 
options possibles: 

·  TOP: L’heure s’affiche dans le haut de l’écran.  
·  BOTTOM: L’heure s’affiche dans le bas de l’écran.  
·  NO: L’heure ne s’affiche pas. 

3. Language 
Il est possible de choisir entre l’affichage en anglais ou en espagnol. 

4. DVR NAME 
Les utilisateurs peuvent régler le nom de l’enregistreur à l’aide des lettres a à 
z ou des chiffres 0 à 9.  

ÉTAPE 1 Appuyez sur « A » afin de commuter entre le mode lettres et 
le mode chiffres  
ÉTAPE 2 Modifiez le nom de l’enregistreur vidéo numérique.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  

 
 
 
 

Fig 3.4 Configuration de base 
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5. DVR ID 
Le numéro d’identification de l’enregistreur comprend 3 chiffres.  

ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’item.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour modifier les chiffres.  
ÉTAPE 3 Entrez trois chiffres, puis appuyez sur « Enter  » pour 
confirmer l’opération.  
ÉTAPE 4 Appuyez sur « OK » pour confirmer l’opération.  
6. DATE FORMAT 

Il y a trois formats de date : 
·  Format asiatique : AA/MM/JJ 
·  Format européen : JJ/MM/AA 
·  Format américain : MM/JJ/AA 

7. RÉGLAGE DE L’HEURE 
Le menu du réglage de l’heure est illustré à la Fig. 3.5. Veuillez cesser 
l’enregistrement avant de régler l’heure.  

ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’item.  
ÉTAPE 2 Modifiez les chiffres à l’aide des touches « + » et « - ».   
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  
 Remarque :  Si vous réglez l’heure avant l’heure affichée actuelle, l’enregistrement entre 

l’heure modifiée et l’heure actuelle sera supprimé automatiquement.  
8. BUZZER ALARM 

Il y a sept options de sonnerie possibles : en tout temps (sonnerie continuelle), 
5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et 4 minutes. 

3.2.2 Configuration du visionnement en direct 
Le menu de configuration du visionnement en direct est illustré à la Fig. 3.6. 

        
      Fig 3.6 Configuration du visionnement en dire ct 

1. CHANNEL 
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’item.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour sélectionner le canal.  
2. CHANNEL NAME 

Les utilisateurs peuvent régler le nom du canal à l’aide des lettres a à z ou 
des numéros 0 à 9.  

ÉTAPE 1 Appuyez sur « A » afin de commuter entre le mode lettres et 
le mode chiffres.  
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ÉTAPE 2 Entrez le nom du canal.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  
3. SHOW NAME 

Si l’option « SHOW NAME » est sélectionnée, le nom du canal sera affiché à 
l’écran. Si l’option « SHOW NAME » est désélectionnée, le nom du canal ne 
sera pas affiché à l’écran.  

4. CHANNEL HIDE 
Si l’option « HIDE » est sélectionnée, la vidéo du canal ne sera pas affichée 
en mode direct, mais il sera enregistré. Si l’option « HIDE » est 
désélectionnée, la vidéo du canal sera affichée.  

5. CHANNEL COLOR 
Option qui permet de modifier les valeurs pour le contraste, la luminosité, la 
saturation et la teinte de l’image.  

6. COPY CONFIG TO 
 Option qui permet de copier la configuration d’un canal aux autres canaux 
sélectionnés. En sélectionnant « ALL », les utilisateurs peuvent copier la 
configuration à tous les autres canaux. 

ÉTAPE 1 Sélectionnez le canal auquel vous désirez copier cette 
configuration, ou sélectionnez « ALL » pour copier la configuration à tous les 
autres canaux.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « COPY ».  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  

3.2.3 Configuration de l’enregistrement 
Le menu de configuration de l’enregistrement est illustré à la Fig. 3.7.  

         
 
 
  

1. VIDEO RESOLUTION 
Cet appareil supporte le format CIF.  
La résolution pour les différents formats vidéo est : PAL: 352*288(CIF);  

       NTSC 352*240(CIF); 
2. RECYCLE 

L’option « RECYCLE » permet de recycler le disque dur en réécrivant 
automatiquement sur les anciens fichiers une fois qu’il est plein, commençant 

Fig 3.7 Record Configuration 



Guide d’utilisation de l’enregistreur vidéo numérique QSDF8204 

 

par les fichiers le plus anciens. Si l'option « RECYCLE » n’est pas cochée, 
l'enregistrement s'arrête lorsque l'espace disque est tout utilisé. 

3. PRERECORD TIME 
Le temps préenregistré se rapporte à la durée d’enregistrement avant que 
l'alarme ne soit déclenchée. Il y a deux options possibles: 5 secondes et 10 
secondes.  
4. TIME STAMP 
Si cette option est sélectionnée, la durée d’enregistrement s’affiche dans le 
bas de l’écran lors du visionnement. 

5. CHANNEL 
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’item.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour changer et sélectionner le canal. 
6. VIDEO QUALITY 

Il existe cinq différents réglages de qualité de l'image vidéo : minimale, basse, 
moyenne, élevée et maximale.  Plus élevée est la qualité de l’image, plus 
nette est l’image, par contre plus d’espace disque sera utilisé. 

7. AUDIO 
Si l’option « AUDIO » est sélectionnée, l'enregistreur vidéo numérique 
enregistre l'audio et la vidéo. Autrement, il n’enregistre que la vidéo, pas 
l’audio. 

 Remarque :  ·  Le réglage par défaut est que l’entrée Audio input1 correspond au 

channel1 et que l’entrée Audio input2 correspond au channel2. 

·  Lors du visionnement de l’enregistrement, veuillez appuyer sur « AUDIO » afin 

de commuter le son au canal correspondant. 
8. SCHEDULE RECORD 

Le menu de configuration de l’enregistrement programmé est illustré à la Fig. 
3.8.  

                  
   Fig 3.8 Configuration de la programmation 

  

ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’option « SCHEDULE RECORD ».  
ÉTAPE 2 Cochez « SCHEDULE RECORD » et la fenêtre « Setup » 
s’affiche.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Setup » afin d’accéder au menu de 
configuration de la programmation.  
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Appuyer sur la touche « ESC » du panneau avant pour revenir au 
menu précédant.  

ÉTAPE 4 Dans le menu de configuration de la programmation, 
déplacez le curseur pour sélectionner un jour, puis cochez « whole day » si 
vous désirez enregistrer toute la journée.  
ÉTAPE 5 Si vous désirez enregistrer des heures précises, appuyez sur 
« Enter » pour régler l’heure.  
ÉTAPE 6 Appuyer sur les touches « + » et « - » du panneau avant pour 
modifier l’heure.  
 Remarque :  Lorsque vous utilisez la souris, vous devez utiliser la roulette du milieu pour 

modifier l'heure.  
ÉTAPE 7 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer la configuration.  

Les jours de semaine et les jours fériés, vous pouvez sélectionner toute la 
journée ou régler quatre périodes à enregistrer dans une même journée.  

9. FRAME RATE SETUP 
La vitesse de défilement correspond au nombre d’images enregistrées par 
seconde. Si 15 est sélectionné, la vitesse d'enregistrement est de 15 images 
par seconde.  
L’utilisateur peut configurer la vitesse de défilement selon le mode 
d’enregistrement.  
Si le format vidéo est NTSC, il y a cinq options de vitesse de défilement : 1, 3, 
7, 15 et 30. La vitesse de défilement maximale est de 30.  
Si le format vidéo est PAL, il y a cinq options de vitesse de défilement : 1, 3, 6, 
12 et 25. La vitesse de défilement maximale est de 25.  

10. COPY TO 
Cette option permet de copier la configuration d’un canal aux autres canaux 
sélectionnés. 
 

3.2.4 Configuration de l’enregistrement par l’alarm e 
Le menu de configuration de l’enregistrement par alarme est illustré à la Fig. 
3.9.  

                  
 
 
 

MOTION ALARM 
Si l'option Motion Alarm est sélectionnée dans le menu de configuration de 
l’enregistrement par alarme, le sous-menu illustré à la Fig. 3.10 s’affiche. 

Fig 3.9 Alarm Configuration 
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1. HOLD TIME 
Cette option permet de régler l’heure d’enregistrement en continu après 
qu’une alarme est déclenchée. Il y a deux options possibles : 1 minute et 2 
minutes. Elle permet également de déterminer l’intervalle entre les 
évènements de détection de mouvement. Si le HOLD TIME est de 1 minute et 
qu'il y a détection de mouvement durant cette minute, il sera considéré 
comme faisant partie de l'évènement précédant au lieu du début d’un nouvel 
évènement.  

2. CHANNEL 
ÉTAPE 1  Déplacez le curseur sur le canal.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour changer et sélectionner le canal.  
3. DETECTION 

En sélectionnant l’option « DETECTION », le mode de détection par 
mouvement est activé, si l’option n’est pas cochée, la détection par 
mouvement ne fonctionnera pas.  

4. SENSITIVITY 
Cette option permet de régler le niveau de sensibilité des détecteurs de 
mouvement. 
La plage est de 1 à 8. Plus la valeur est élevée, plus élevée sera la sensibilité.  

5. TO REC 
Si l’option « TO REC » est sélectionnée, l’enregistreur enregistrera lorsqu’un 
mouvement sera détecté. Si l’option « TO REC » n’est pas sélectionnée, 
l’enregistreur n’enregistrera pas lorsqu’un mouvement sera détecté.  

6. ALARM OUT 
Il y a deux options possibles : ALARMOUT1 et BUZZER.  

·  Lorsque ALARMOUT1 est sélectionné et qu’une alarme est déclenchée, 
l’enregistreur envoie un signal au port de sortie d’alarme.  
·  Lorsque BUZZER est sélectionné et que le capteur est déclenché, 
l’enregistreur envoie une sonnerie d’alarme.  

Lorsque la sortie d’alarme n’est pas sélectionnée, l’enregistreur n’envoie 
aucune sonnerie d’alarme. 

Fig 3.10 Motion Alarm Configuration 
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7. SCHEDULE 
Ceci est la programmation de la détection de mouvement. La programmation 
par défaut est tous les jours (every day). Appuyez sur « SETUP » afin de 
régler la programmation de la détection de mouvement.  

8. AREA 
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur « setup ».  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « SETUP » afin d’accéder au sous-menu Area 
Setup.  

Le menu affiche la zone de détection sélectionnée (voir Fig. 3.11). 
Il y a quatre options possibles:  

-  ALL : détection de mouvement dans toutes les zones, tel qu’illustré dans 
l’image.  
-  CUSTOM: Vous pouvez sélectionner une partie de la zone où la détection de 
mouvement sera activée.  
-  NULL: Aucune zone ne sera activée pour la détection de mouvement. 
-  BACK: Retournez au menu de configuration Motion Alarm.  

     
Fig 3.11 Configuration de la zone de détection 

 
Les étapes pour la sélection de la zone de détection sont décrites ci-dessous :  
1. Dans le sous-menu Area Setup, sélectionnez l’option « CUSTOM ».  
2. Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  
3. Appuyez sur « Up », « Down  », « Left  » et « Right  » pour choisir la zone à 
détecter.  
4. Appuyez sur « Enter  » pour sélectionner ou désélectionner la zone à 
détecter.  
5. Appuyez sur « Esc » pour confirmer l’option et quittez l’option « CUSTOM ».  

ÉTAPE 3 Appuyez l’option « BACK » afin de retourner au menu de 
configuration Motion Alarm.   
 Remarque :  Si en mode d'enregistrement continu, l'enregistrement manuel et 

l'enregistrement par alarme sont activés en même temps. Les évènements d'alarme peuvent 

être trouvés à partir du menu « Search by Event », veuillez consulter « 3.3.2 Recherche » de 

la section « Recherche par évènement ». 
9. COPY TO 

Cette option permet de copier la configuration de ce canal aux autres canaux 
sélectionnés.  
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ENREGISTREMENT PAR CAPTEUR 
Le sous-menu de configuration de l’alarme du capteur est illustré à la Fig. 
3.12. Chaque capteur correspond à un ou plusieurs canaux.  

     
     Fig 3.12 Menu de configuration de l’enregistrement par capteur 

 
 
 
 

 1.  HOLD TIME 

Cette option permet de régler l’heure d’enregistrement en continu après 
qu’une alarme est déclenchée. Il y a deux options possibles : 1 minute et 2 
minutes. Elle permet également de déterminer l’intervalle entre les 
évènements de détection de mouvement. Si le HOLD TIME est de 1 minute et 
qu'il y a détection de mouvement durant cette minute, il sera considéré 
comme faisant partie de l'évènement précédant au lieu du début d’un nouvel 
évènement.  

2.  SENSOR 
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’option « SENSOR».  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour changer le capteur.  
3. DETECTION 

Ceci est l’option qui permet d’activer l’alarme du capteur. Si vous cochez 
l’option « DETECTION », l'enregistreur active la fonction de détection. SI 
vous ne cochez pas l’option, la fonction de détection est désactivée.  

4. TYPE 
Appuyez sur « Enter  » pour accéder au sous-menu. Il y a deux options 
possibles : NO et NC.  
« NO » signifie normalement ouvert. Si « NO » est choisi, l'enregistreur sera 
activé lorsque l’alarme signale une baisse de tension électrique.  
« NC » signifie normalement fermer. Si « NC » est choisi, l‘enregistreur sera 
activé lorsque l’alarme signale une haute tension.  

5. TRIGGER RECORD 
Un canal peut se connecter à un seul capteur. Par contre, un capteur peut 
déclencher un ou plusieurs canaux.  
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ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’option « TRIGGER RECORD ».  
ÉTAPE 2 Sélectionnez le canal qui sera déclenché par le capteur.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  

Par exemple, si vous sélectionnez le capteur SENSOR1 pour qu'il déclenche 
l'enregistrement des canaux CAM1 et CAM2, il enregistrera sur le canal 1 et 
le canal 2 lorsque le capteur SENSOR1 sera déclenché.  

6. ALARM OUT 
Il y a deux options possibles : ALARMOUT1 et BUZZER.  

·  Lorsque ALARMOUT1 est sélectionné et qu’un capteur est déclenché, 
l’enregistreur envoie un signal au port de sortie d’alarme.  
·  Lorsque BUZZER est sélectionné et que le capteur est déclenché, 
l’enregistreur envoie une sonnerie d’alarme.  
·  Lorsque la sortie d’alarme n’est pas sélectionnée, l’enregistreur n’envoie 
aucune alarme.  

7. SCHEDULE 
Ceci est la programmation de la détection par capteur. La programmation par 
défaut est tous les jours (every day).  

8. COPY TO 
Cette option permet de copier la configuration de ce canal à tous les canaux 
ou à tous les canaux sélectionnés. 
 

OTHER ALARM 
Le sous-menu de configuration des autres alarmes est illustré à la Fig. 3.13. 
Les autres alarmes incluent la perte vidéo, lorsque le disque dur plein, etc. 

   
Fig 3.13 Menu de configuration des enregistrements par d’autres alarmes  

Il y a deux options pour la sortie alarme : ALARMOUT1 et BUZZER. Leur 
fonction est la même que pour celle de l’alarme du capteur.   

3.2.5 Configuration PTZ 
Le menu de configuration PTZ est illustré à la Fig. 3.14.  

   
 

Fig 3.14 PTZ Configuration  
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1. CHANNEL 

Réglage du canal branché à la caméra à dôme à grande vitesse.  
2. BAUDRATE 

Il y a cinq options possibles pour le débit en bauds : 1200, 2400, 4800, 9600 
et 19200.  

3. PROTOCOL 
Sélectionnez le protocole PTZ. L’enregistreur support actuellement les 
protocoles suivants : PELCO_D, PELCO_P, MINKING, NEON, STAR, VIDO, 
DSCP, VISCA et LILIN.  

4. ADDR 
Réglez l’adresse PTZ. Appuyez sur « Enter  » et utilisez les touches 
numérotées et « + » et « - » pour régler l’adresse.  

5. PRESET 
ÉTAPE 1 Appuyez sur « SETUP » afin d’accéder au sous-menu Preset 
à la Fig. 3.15. Chaque canal est doté de 16 points de préréglages qui 
peuvent être paramétré.  

 

      
    Fig 3.15 Menu des préréglages                        

ÉTAPE 2 Dans le sous-menu Preset, appuyez sur « Enter » afin de 
modifier le préréglage à réinitialiser.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « ADJUST » afin de passer au mode PTZ.  
ÉTAPE 4 Sur le panneau avant, appuyez sur « ZOOM » , « FOCUS », 
« SPEED », « IRIS », « + » (MENU) et « - » (PTZ) pour modifier la position 
du préréglage.  
ÉTAPE 5 Appuyez sur « UP », « DOWN », « RIGHT » et « LEFT » 
pour faire pivoter la caméra à dôme à grande vitesse.  
ÉTAPE 6 Appuyer sur la touche « ESC » du panneau avant pour 
revenir au menu Preset.  
ÉTAPE 7 Appuyez sur « SAVE » pour sauvegarder le réglage ou 
appuyez sur « CANCEL » pour le supprimer. 
 Remarque : comment utiliser les préréglages :  

L’utilisateur peut utiliser les touches numérotées pour modifier le préréglage en 

mode PTZ. Appuyez d’abord sur « PTZ » pour entrer en mode PTZ, puis appuyez sur une 

touche numérotée telle que « 1 », et la caméra à dôme à grande vitesse passera au 

préréglage 1. 
6. COPY TO 

Cette option permet de copier les réglages de ce canal à tous les canaux ou 
aux autres canaux sélectionnés. 
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3.2.6 Configuration utilisateur 
Le menu de configuration utilisateur est illustré à la Fig. 3.16. Le nom 
d’utilisateur par défaut est Admin. L’administrateur peut ajouter et supprimer 
des utilisateurs ainsi que modifier leur accès.  

      
 
 
 

  
 

1. AUTHORIZATION CHECK 
Si vous avez coché l’option « AUTHORIZATION CHECK », tous les 
utilisateurs doivent entrer le mot de passe avant de pouvoir accéder au menu 
principal.  
Si vous n’avez pas cochez « AUTHORIZATION CHECK », les utilisateurs 
peuvent accéder directement au système sans mot de passe.  

2. USER 
Appuyez sur « Enter » pour passer à un autre utilisateur. Utilisez les touches 
« + » et « - » pour changer d’utilisateur.   

3. PASSWORD 
Le mot de passe par défaut est « 123456 ». Les utilisateurs peuvent changer 
le mot de passe qui est constitué de chiffres de 0 à 9. 

4. AUTHORIZATION 

Fig 3.16 User Configuration  
 

Fig 3.17 Authority  Setup  
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ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur l’option « User », puis appuyez sur 
« Enter » pour modifier l’autorisation d’un l'utilisateur.  
ÉTAPE 2 Déplacez le curseur sur « SETUP ».  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter  » pour accéder au menu Authority Setup 
(voir la Fig. 3.17).  
ÉTAPE 4 Dans le menu Authority Setup, déplacez le curseur sur 
« DEFAULT ». 
ÉTAPE 5 Appuyez sur « Enter  ». L’autorisation par défaut sera réglée.  

L’autorisation par défaut permet : 
-  Le visionnement en direct, le visionnement d’enregistrements, la sauvegarde et 
l’enregistrement du réseau local.  
-  Le visionnement en direct, le visionnement d’enregistrements, la sauvegarde et 
l’enregistrement à partir d’un réseau distant. 

5. NEW USER 
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur « ADD ».  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour passer au menu Add User.  
ÉTAPE 3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.  
ÉTAPE 4 Appuyez sur « OK » pour confirmer l’option.  

Le nom d’utilisateur est formé de chiffres ou de lettres avec un maximum de 
15 caractères. Le mot de passe est formé de chiffres entre 0 et 9.  

6. DELETE USER 
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur « DEL ».  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération. Lorsqu’un 
utilisateur est supprimé, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont 
également supprimés du système. 

3.2.7 Configuration réseau  
Le menu de configuration réseau est illustré à la Fig. 3.18.  

     
 
 

                
 

Fig 3.18 Network Configuration 

Fig 3.19 Basic Configuration 



Guide d’utilisation de l’enregistreur vidéo numérique QSDF8204 

25 

 
CONFIGURATION DE BASE 

Le sous-menu de configuration de base est illustré à la Fig. 3.19.  
ÉTAPE 1 Déplacez le curseur sur « Basic configuration ».  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour accéder au menu de 
configuration de base.  
1. NET SERVER 

Si vous cochez l’option et réglez le numéro du port du serveur, vous activez la 
fonction NET SERVER.  

2. NET VIDEO QUALITY 
Ceci concerne la qualité d’image pour la surveillance à distance. Il y a trois 
options possibles : basse, moyenne et élevée.  Plus la valeur de la qualité 
est élevée, plus nette est l’image, plus basse est la valeur, moins la vidéo 
requiert d’espace disque. Le niveau par défaut est moyen. 

CONFIGURATION IP 
Le sous-menu de configuration IP est illustré à la Fig. 3.20.  

    
 
 
 

 
 

Voici la configuration IP de l’enregistreur vidéo numérique. Il y a trois options 
possibles : STATIC, DHCP et PPPoE. 
Si vous utilisez l’option d’adresse IP statique, vous devrez accéder au routeur 
auquel l’enregistreur est connecté afin d’obtenir les données de configuration. 
Vous pouvez obtenir cette information en utilisant l’option Run sur l’ordinateur 
branché au même routeur que l’enregistreur et en entrant « cmd » afin de 

Fig 3.20 IP Configuration 

Fig 3.21 System Information 
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faire apparaître l’invite de commandes. Sur l’invite de commande, entrez 
« ipconfig » et appuyez sur ENTER afin d’accéder aux paramètres réseau. 
L'écran affiche ensuite l'adresse IP de l’ordinateur, le masque de sous-réseau 
et la passerelle. Pour l’adresse IP de l’enregistreur, vous devez entrer les 
mêmes trois premières séries de chiffres que la passerelle (Gateway). Si 
l’adresse IP de votre ordinateur se termine par un numéro à un ou à deux 
chiffres, vous pouvez sélectionner un chiffre qui se termine par un chiffre 
entre 100 et 199, si l’adresse IP se termine par un nombre dans les 100, 
sélectionnez un chiffre entre 200 et 299.  

ÉTAPE 1 Entrez l'adresse IP de l’ordinateur, le masque de sous-réseau 
et la passerelle. 
ÉTAPE 2 Appuyez sur « OK » pour accéder au menu de configuration 
IP.  

Si vous sélectionnez DHCP, l’adresse IP sera automatiquement assignée par 
le routeur. Après avoir sélectionné DHCP, vous devez attendre environ 30 
secondes. Le système affiche automatiquement l’adresse IP dans la fenêtre 
d’information système.  
Si vous branchez l'enregistreur vidéo numérique à un modem DSL ou 
câble/routeur, vous pouvez utiliser l’option PPPoE. Vous devez entrer un nom 
d'utilisateur et un mot de passe lorsque vous vous branchez sur Internet. 
Vous devez contacter votre fournisseur de service Internet afin d’obtenir le 
nom d’utilisateur et le mot de passe. 
Si vous appuyez sur « INFO », le menu de l’information système peut être 
affichée aussi longtemps que l’enregistreur est correctement branché au 
réseau (voir la Fig. 3.21).  

 Remarque :  ·  Si votre réseau local possède un serveur DHCP ou si le routeur auquel 

l’enregistreur est branché supporte DHCP, nous vous recommandons d’utiliser l’option 

DHCP.   

·  Avant de faire la configuration PPPoE, vous devez redémarrer le modem. Après 

avoir fait la configuration de l'option PPPoE, vous devez attendre quelques instants afin que 

les réglages prennent effets.  
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CONFIGURATION DDNS 
Le sous-menu de la configuration DDNS est illustré à la Fig. 3.22. 
L’enregistreur ne supporte pas actuellement les serveurs DDNS aux É.-U., 
toutefois, le support pourrait être ajouté dans des mises à jour micro logiciel 
futures.  

 
Fig 3.22 Configuration DDNS 

   

3.2.8 Outils de gestion  
Le menu des outils de gestion est illustré à la Fig. 3.27.  

    
 
    
 

SHUTDOWN SYSTEM 
Cette option permet de mettre le système hors tension.  

ÉTAPE 1 Accédez au sous-menu SHUTDOWN.  
Le message suivant sera affiché : « Are you sure to shut down 
DVR system? » (Désirez-vous vraiment mettre l'enregistreur vidéo 
numérique hors tension?).  

ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour confirmer l’opération.  
DISK MANAGER 

Le sous-menu de gestion du disque dur est illustré à la Fig. 3.28.  

                  
                           Fig 3.28 Gestion du disq ue dur 

  Fig 3.27 Manager Tools 

Fig3.28 Gestionnaire du disque 
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Il y a deux options possibles : FORMAT et CANCEL.  
1. QUICK FORMAT 

Si vous cochez cet item, vous pouvez formater rapidement le disque dur. 
2. FORMAT 

ÉTAPE 1 Sélectionnez « FORMAT ».  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  », un message d’avertissement devrait 
s’afficher : « Format will erase all data on this hdd! Format now? »   
ÉTAPE 3 Appuyez sur « OK » pour formater le disque dur; appuyez sur 
« CANCEL » ou « ESC » pour annuler l’opération.  
 Remarque :  ·  Lorsqu’un disque dur est utilisé la première fois, le système vous 

rappellera que vous devez formater le disque une fois l’enregistreur initialisé. Le disque dur 

ne peut enregistrer avant qu’il soit formaté.  

·  Avant que vous puissiez formater le disque dur, vous devez cesser 

l’enregistrement et le visionnement.  

·  La durée de formatage dépend de la capacité du disque dur. Plus grande est la 

capacité, plus cela prend du temps. Normalement, un disque de 40 G prend huit secondes à 

formater.  

HISTORIQUE SYSTÈME 
Le sous-menu de l’historique système est illustré à la Fig. 3.29.  
L’enregistreur notera automatiquement toutes les opérations, l'état de 
fonctionnement et la durée de fonctionnement. Vous pouvez visionner 
l’historique à l’aide du menu Log Search.  

    
      
     

1. LOCAL, INTERNET ET AUTRE 
Vérifiez les items correspondants à opération local, opération Internet et 
autre opération en premier lieu. (REMARQUE : VLOSS signifie une perte 
vidéo.)   
2. TIME 

Sélectionnez l’heure du début et l’heure de fin du fichier que vous désirez 
visionner.  
Appuyez sur « OK » pour visionner le fichier; appuyez sur « CANCEL » ou 
« ESC » pour annuler l’opération.  
L’information dans l’historique contient l'heure de début, l’heure de fin et les 
types de fichier. Par exemple, 110707:092151 signifie 2007-7-11 9:21:51 et 
N-L signifie une ouverture de session sur internet (net login). 

Fig 3.29 Log Search  
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S’il y a beaucoup de fichiers, vous pouvez les parcourir à l’aide de la touche 
« PREV » pour revenir en haut de la page et « NEXT » pour aller au bas de la 
page.  
 

INFORMATIONS SYSTÈME 
Le sous-menu de l’historique système est illustré à la Fig. 3.30. L'information 
système permet d’afficher l’information concernant le système, telle que la 
version du micro logiciel, le nom de l’appareil, l’adresse IP, le réseau, etc.  

               
                            Fig 3.30 Information sy stème 

    

Appuyez sur « INFO » sur le panneau avant afin d’afficher l’information 
système.  

MISE À JOUR DU MICRO LOGICIEL 

 
Fig 3.31 Mise à jour micro logiciel 

Le sous-menu de la mise à jour micro logiciel est illustré à la Fig. 3.31. 
L’utilisateur peut utiliser une clé USB à mémoire flash pour faire la mise à jour 
du micro logiciel.  
Les étapes sont décrites ci-dessous :  
ÉTAPE 1 Assurez-vous que la mise à jour du micro logiciel est bien sur la clé 
USB à mémoire flash.  

ÉTAPE 2 Accéder au menu une fois que le mot « USB » s’affiche en 
mode de visionnement en direct. 
ÉTAPE 3 Déplacez le curseur sur « UPDATE ».  
ÉTAPE 4 Appuyez sur « Enter  » pour lancer la mise à jour.  
ÉTAPE 5 Une fois la mise à jour complétée, le système redémarrera.  
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CHARGER PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT 

 
Fig 3.33 Charger paramétrage par défaut 

Le menu du chargement du paramétrage par défaut est illustré en Fig. 3.33. 
Cliquez « YES » afin de retrouver les paramètres d'usine.  

CONFIGURATION IMPORTATION ET EXPORTATION  
Cette fonction permet à l'utilisateur de gérer plusieurs enregistreurs vidéo 
numériques simplement. Lorsque l’utilisateur doit régler les mêmes 
paramètres pour plusieurs enregistreurs, il peut copier les réglages d’un 
enregistreur à tous les enregistreurs au lieu des régler un à la fois.  
La CONFIGURATION EXPORTATION peut copier les paramètres d’un des 
enregistreurs sur une clé USB à mémoire flash, puis la CONFIGURATION 
EXPORTATION peut être utilisée pour coller les paramètres copiés sur la clé 
aux réglages d'un autre enregistreur.  

SUPPRIMER L’ALARME 
Ce menu permet de supprimer l’alarme, voir la Fig. 3.34.  

 
Fig 3.34 Supprimer l’alarme 

 

3.3 Raccourcis 
3.3.1 PTZ (PANORAMA, INCLINAISON ET ZOOM)  

 
Fig 3.35 Mode PTZ 

Le mode PTZ est illustré à la Fig. 3.35. Pour changer le canal sur lequel la 
sortie vidéo de la caméra à dôme à grande vitesse se branche, appuyez sur 
« PTZ » pour passer au mode PTZ.  
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Le canal par défaut du visionnement en direct en mode PTZ est le canal 1, 
vous pouvez changer le numéro du canal à l'aide de la souris.  

SPEED 
ÉTAPE 1 Appuyez sur « Speed ».  
ÉTAPE 2 Appuyer sur les touches « + » et « - » pour modifier la vitesse 
de rotation.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Up », « Down  », « Left  » et « Right  » pour 
modifier la position de la caméra à dôme à grande vitesse.  

 
 

ZOOM 
ÉTAPE 4 Appuyez sur « ZOOM ».  

ÉTAPE 5 Appuyer sur les touches « + » et « - » pour faire un zoom 
avant ou arrière.  

FOCUS 
ÉTAPE 1 Appuyez sur « FOCUS ».  

ÉTAPE 2 Appuyer sur les touches « + » et « - » pour faire la mise au 
point.  

IRIS 
ÉTAPE 1 Appuyez sur « IRIS ». 

ÉTAPE 2 Appuyer sur les touches « + » et « - » pour modifier la 
luminosité de la caméra à dôme à grande vitesse.  

3.3.2 Recherche 
Appuyez sur « Search » afin d’afficher les cinq sous-menus : PLAYBACK, 
BACKUP, DELETE et LOCK. Le menu données est illustré à la Fig. 3.36. 

                         
                                  Fig 3.36 Menu don nées 

VISIONNEMENT 
1. Sélectionnez la date 

ÉTAPE 1 Dans le menu Playback, déplacez le curseur sur 
« CALENDAR  ». 
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour accéder au sous-menu du 
calendrier.  

Le sous-menu calendrier est illustré à la Fig. 3.37.  
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 Remarque :  Vous pouvez effectuer une recherche par heure (Time) ou par évènement 

(Event). Les heures en rouge contiennent des fichiers.  
 

2. Recherche par heure 
Il est possible de recherche parmi tous les fichiers avec cette option. Les 
étapes pour effectuer une recherche par heure sont indiquées ci-dessous :  

ÉTAPE 1 Sélectionnez une date dans le sous-menu Calendar.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour accéder au sous-menu Playback, 
voir la Fig. 3.38.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Enter » pour sélectionner des canaux.  
ÉTAPE 4 Sélectionnez l’heure. 

Les heures en rouge contiennent des fichiers. La première ligne 
est l’heure, la seconde est les minutes.  

ÉTAPE 5 Sélectionnez « PLAY ».  
ÉTAPE 6 Appuyez sur « Enter » pour lancer la lecture du fichier.  

 Remarque :  ·  L'enregistreur supporte le visionnement plein écran ou à quatre écrans.  

- Lorsque vous faites le visionnement plein écran, vous pouvez utiliser les 

touches numérotées ou les touches « Up », « Down  », « Left  » et « Right  » pour modifier le canal.  

- Lorsque vous faites le visionnement à quatre écrans, vous ne pouvez visionner 

le fichier en vitesse normale.  

·  Lors du visionnement de l’enregistrement, vous pouvez appuyer sur « INFO » du 

panneau avant afin d’entendre ou fermer l’audio du canal.  

 
Fig 3.38 Menu visionnement 

3. Recherche par évènement 
Les étapes pour effectuer une recherche par évènement sont indiquées 
ci-dessous :  

Fig 3.37 Calendar 
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ÉTAPE 1 Dans le sous-menu Playback, sélectionnez la caméra et la 
date. Les dates qui contiennent des enregistrements sont surlignées en 
rouge.   
ÉTAPE 2 Déplacez le curseur sur l’option « EVENT ».  

Les types de recherche par évènements sont : MOTION 
(mouvement) et SENSOR (capteur). 

ÉTAPE 3 Appuyez sur « Down » afin de déplacer le curseur sur 
« EVENTS ».  
ÉTAPE 4 Appuyez sur « Enter  » pour accéder à la liste des 
évènements.  
ÉTAPE 5 Visionnez l’information.  

À l’aide de l’information d’un des évènements, voici un exemple :  
-  CH: Canal 
-  START TIME: L’heure à laquelle l'enregistrement à débuté.  
-  TYPE : Le type d’évènement. Il y a 2 types d’évènement : MOTION 
(mouvement) et SENSOR (capteur). 
-  M: Détection de mouvement 
-  A : Détection par capteur  
-  LOCK: Verrouillage des fichiers. 

ÉTAPE 6 Sélectionnez un évènement. 
ÉTAPE 7 Appuyez sur « Enter  » pour visionner le fichier.  
ÉTAPE 8 Appuyez sur « Stop » afin de retourner au mode de 
visionnement en direct.  
 Remarque :  Si la liste des évènements dépasse une page, utilisez les touches « PREV » 

et « NEXT » pour accéder aux autres pages.  

SAUVEGARDE ET VISIONNEMENT  
1. SAUVEGARDE 

Sélectionnez le sous-menu Backup à partir du menu Data illustré à la Fig. 
3.39.  

 
Fig 3.39 Sauvegarde 

(1) BACKUP MEDIA 
Backup media se rapporte à l’appareil sur lequel vous faites la copie de 
sauvegarde. Il y a cinq options possibles : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW et disque USB. Ils se connectent tous à l‘enregistreur à l’aide de 
l’interface USB. 
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(2) BACKUP FILE 
Indique le format des fichiers de sauvegarde. Le système prend en charge les 
formats vidéo AVI et DAT.  

·  Le format vidé par défaut de la copie de sauvegarde est DAT.  
·  Afin de pouvoir visionner les enregistrements en format AVI, vous devez 
d’abord installer le décodeur.  

(3) START TIME  
L’heure à laquelle l'enregistrement de la copie de sauvegarde a débuté. La 
première ligne est l’heure, la seconde est les minutes. L’utilisateur doit 
sélectionner la date en premier, puis l'heure.  
(4) END TIME 
L’heure à laquelle l'enregistrement de la copie de sauvegarde s’est terminé. 
La première ligne est l’heure, la seconde est les minutes. L’utilisateur doit 
sélectionner la date en premier, puis l'heure.  
(5) CHANNEL 
Il est possible de sélectionner plus d’un canal à la fois.  
(6) EVENTS 
Il y a deux options possibles : mouvement et capteur. Si vous désirez faire 
une copie de sauvegarde de tous les fichiers, sélectionnez « ALL ».  
 

 

(7) BACKUP 
Avant de faire la sauvegarde, l’utilisateur devrait entrer les données des 
champs BACKUP MEDIA, BACKUP FILE, CHANNEL, START TIME, END 
TIME et EVENTS.   

ÉTAPE 1 Appuyez sur «BACKUP » afin de faire afficher l’information 
concernant la sauvegarde (voir Fig. 3.40).  

                
 

ÉTAPE 2 Appuyez sur « START » afin de lancer la sauvegarde. 
Une barre de progression de la sauvegarde s’affiche à l’écran. Si 
vous cessez l’enregistrement durant la sauvegarde, la copie 
s’effectuera plus rapidement.  

ÉTAPE 3 Lorsque la sauvegarde est complétée, le système affiche le 
message « BACKUP COMPLETE ».  
2. VISIONNEMENT DU FICHIER DE SAUVEGARDE 

Si la sauvegarde a été faite en format AVI, la plupart des lecteurs multimédia 

Fig 3.40 Information de sauvegarde 
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peuvent le lire pourvu que vous installiez un décodeur. Méthode d’installation : 
Ouvrez le fichier « Decode » (créé automatiquement par le système durant la 
sauvegarde), puis double-cliquez sur le fichier « InstallDecode.bat » pour 
lancer l’installation. 
Si la sauvegarde est faite en format pris en charge par l’enregistreur, le 
système joint un logiciel de lecture spécial au fichier pendant la sauvegarde.  

SUPPRESSION  
Le sous-menu suppression est illustré à la Fig. 3.42. L’opération est décrite 
ci-dessous : 

 
Fig 3.42 Suppression 

ÉTAPE 1 Appuyez sur « Enter  » pour accéder au sous-menu de 
suppression.  
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter » pour sélectionner le fichier.  
ÉTAPE 3 Déplacez le curseur sur « DELETE » puis sur « Enter » afin 
d’afficher le message ci-dessous.  

« SOME RECORDS WILL BE DELETED, CONTINUE? » (Certains 
fichiers seront supprimés. Continuer?)  

ÉTAPE 4 Sélectionnez « OK ».  
ÉTAPE 5 Appuyez sur « Enter  » pour supprimer le fichier.  

 
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE 

Le sous-menu de verrouillage est illustré à la Fig. 3.43. Cette fonction permet 
de verrouiller ou déverrouiller un fichier.  

 
Fig 3.43 Verrouillage et déverrouillage 

Appuyez sur « Enter » pour changer l’état du fichier. Si un fichier est 
verrouillé, il ne peut être supprimé ou caché.  
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3.3.3 Information 
Appuyez sur « INFO » afin d’afficher l’information concernant la capacité 
d’espace et le débit disque, le mode d’enregistrement incluant 
manuel/alarme/mouvement, etc. 

3.3.4 Autre 
·  Appuyer sur « Up » en mode d’affichage en direct permet d’afficher le premier 
canal en format plein écran.  
·  Appuyer sur « Down  » permet d’afficher le deuxième canal en format plein 
écran.  
·  Appuyer sur « Left  » permet d’afficher le troisième canal en format plein 
écran.  
·  Appuyer sur « Right  » permet d’afficher le quatrième canal en format plein 
écran.  
·  Appuyer sur « Enter  » permet l’affichage quadruple.  
·  Appuyer sur « Audio » permet de commuter l'audio du canal correspondant 
en mode de visionnement en direct.  
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CHAPITRE 4 Surveillance à distance 
4.1 Accès à l’enregistreur 

Le système prend en charge la surveillance à distance par le biais d’un 
réseau local ou par Internet.  
L’enregistreur prend en charge jusqu’à cinq utilisateurs en même temps.  
L’enregistreur vidéo numérique doit être connecté à un routeur afin d’être 
accessible par réseau local ou par Internet. Pour l’accès réseau, l'enregistreur 
prend en charge Win2000, XP et Vista. Ensuite, vous devez configurer les 
paramètres réseau de l’enregistreur afin qu’ils correspondent à ceux du 
routeur. Les différentes étapes à suivre sont détaillées dans les sections 
suivantes.   

4.1.1 Accès à l'enregistreur vidéo numérique via un  réseau local 
ÉTAPE 1 Entrez l'adresse IP de l’ordinateur, le masque de sous-réseau 
et la passerelle (voir la section 3.2.7 Configuration réseau ). Si vous 
utilisez DHCP, veuillez activer DHCP sur l’enregistreur et sur le routeur. 
ÉTAPE 2 Entrez dans le menu Video pour régler les paramètres vidéos 
réseau, tels que la résolution, la vitesse de défilement des images, etc. 
ÉTAPE 3 Ouvrez la page IE d’un ordinateur connecté au même LAN. 
Entrez l’adresse IP de l’enregistreur dans la barre d’adresse IE et appuyez 
sur Enter. 
ÉTAPE 4 IE télécharge automatiquement ActiveX.  (Remarque : Les 
paramètres d’Internet Explorer doivent être réglés de manière à ce le 
téléchargement des Contrôles ActiveX soit permis. Voir la question 7 dans le 
chapitre des Questions fréquemment posées). Puis une fenêtre s’affiche et 
requiert le nom utilisateur et le mot de passe. 
ÉTAPE 5 Entrez correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe. 
L’image ci-dessous s’affiche : 

 

 
Fig 4.1 Interface réseau 
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4.1.2 Accès à l'enregistreur vidéo numérique via In ternet 
En plus d’effectuer les étapes ci-dessus, avant de pouvoir accéder à l’enregistreur 
depuis un ordinateur distant, il est indispensable de rediriger le port 80 sur le 
routeur relié à l’enregistreur à l’adresse IP de l’enregistreur. Vous pouvez obtenir 
des instructions pour savoir comment faire la redirection de port pour la plupart des 
routeurs sur le site www.portforward.com. Une fois sur le site, cliquez sur le lien 
orange « Routers » dans le second paragraphe (encadré rouge dans l’image 4.1.1) 
afin de consulter une liste de fabricants de routeurs et de trouver la marque et le 
modèle de votre routeur, cliquez ensuite sur ce lien. Sur la page qui s’ouvre, 
cliquez sur le lien orange « Default Guide » (encadré bleu dans l'image 4.1.2), afin 
d’obtenir les instructions pour rediriger un port sur votre routeur.   
�

� � � � � � � � � � � � � � � �
                                     Fig 4.1.1  

� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Fig 4.1.2 �
�

Lorsque vous accédez à l'enregistreur par le biais d’un ordinateur distant 
vous devez également utiliser une adresse différente dans la fenêtre 
d'Internet Explorer. Au lieu d’entrer l’adresse IP de l’enregistreur, vous devez 
entrer l’adresse IP publique du routeur auquel l’enregistreur est branché. 
Vous pouvez obtenir cette adresse en visitant le site Web 
www.myipaddress.com à partir d’un ordinateur branché au même routeur que 
l’enregistreur. Ce site Web affichera une boîte de dialogue indiquant l’adresse 
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IP que vous devez utiliser (Fig. 4.1.3 ci-dessous). Elle apparaît dans l’espace 
où l’exemple indique 76.254.183.54. 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

                Fig 4.1.3  
 

4.2 Interface principale 
La fonction des boutons de la surveillance à distance est décrite dans la Fig. 
4.4.  

 
                     Fig. 4.4 Interface principale 

4.2.1 Ouverture de session 
Le fonctionnement de l’application réseau est la même que celle de 
l’enregistreur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont 
« Admin » et « 123456 ».  

ÉTAPE 1 Appuyez sur  pour entrer le nom d’utilisateur et le mot 
de passe dans la fenêtre d'ouverture de session. 
ÉTAPE 2 Appuyez sur « Enter  » pour ouvrir une session. 

 Remarque :  Cliquez sur « EXIT » afin de fermer la session. 
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4.2.2 Capter une image  

Fonction qui permet de capter une image en direct. Appuyez sur  pour 
prendre une photo.  

4.2.3 Configuration des paramètres 
Dans la fenêtre de configuration des paramètres, le nombre de photos prises 
en une fois peut être réglé. Si vous sélectionnez cinq, chaque fois que vous 

appuyez sur , cinq photos seront prises. 
4.2.4 Touche d’enregistrement  

ÉTAPE 1 Cliquez sur « DVR Record  ».  
ÉTAPE 2 Sélectionnez l’option « Start Record  » à partir du menu 
déroulant pour lancer l’enregistrement.  
ÉTAPE 3 Sélectionnez l’option « Stop Record  » à partir du menu 
déroulant pour arrêter l’enregistrement.  

4.2.5 Caméra Audio (pour les caméras qui sont dotée s de microphones) 
Il y a deux options possibles : gros plan sonore ou plan sonore arrière. Les 
étapes de configuration sont : 

ÉTAPE 1 En mode de visionnement en direct ou en mode de 
visionnement d’enregistrement, sélectionnez un canal à afficher en mode 
plein écran.  
ÉTAPE 2 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l’image, puis sur 
« Open Audio » afin d’entendre l’audio capté par la caméra.  

ÉTAPE 3 Cliquez sur  pour augmenter ou diminuer le niveau de 
l’audio.  

4.2.6 Indicateurs d’état de l’enregistreur  
Couleurs des indicateurs d’état de l’interface principale :  

1.  Témoin gris : mode normal  

2.  Témoin vert : mode d’enregistrement manuel 

3.  Témoin jaune : mode d’enregistrement par détection de mouvement 

4.  Témoin rouge : mode d’enregistrement par alarme du capteur 

5.  Témoin bleu : perte vidéo 
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4.3 Recherche et visionnement d’enregistrement à 
distance  

4.3.1 Visionnement d’enregistrement à distance  

Cliquez sur  à partir de l’interface principale afin d’entrer en mode de 
visionnement tel qu’illustré à la Fig. 4.5.  

 
Fig 4.5 Visionnement d'enregistrement à distance 

La fonction des boutons du visionnement d’enregistrement à distance est 
décrite ci-dessous :  

1. : Lecture/Pause. 

2. : Arrêt. 

3. : Image suivante. Ce bouton devient actif lorsque le visionnement 
est pausé.  
4. Vous pouvez régler la vitesse de visionnement des enregistrements tel 
qu'illustré dans la Fig. 4.6.  

 
Fig 4.6 Vitesse de visionnement 

 

 
Fig 4.7 Prévisionnement des données 

La Fig. 4.7 indique quels canaux ont enregistré des données à différentes 
heures. Dans la figure, le côté gauche indique les canaux disponibles. 
Lorsqu’un canal est sélectionné pour le visionnement, la couleur de fond du 
canal est mise en surbrillance et le symbole «  » apparait à côté du nom du 
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canal.  
La zone au centre des données de prévisionnement affiche des détails 
concernant les fichiers. Les différentes couleurs de la barre indiquent 
différents types de fichiers. Voici ce qu’indiquent les différentes couleurs : 

 Bleu : Évènements enregistrés mode manuel 
 Vert : Évènements enregistrés par programmation 
 Jaune : Évènements enregistrés par détection de mouvement 
 Rouge : Évènements enregistrés par alarme du capteur 

La règle sur le haut de la barre indique les 24 heures d’une journée. Cliquez 
sur le bouton droit de la souris pour agrandir de 10 fois afin de sélectionner 
l’heure exacte. 
Lorsque vous faites une recherche pour une section particulière d’un fichier, 
veuillez remettre la barre à la position droite. Si nécessaire, cliquez à droite 
sur la barre afin d’agrandir la marque des heures afin de faire une recherche 
plus précise.  

ÉTAPE 1 Cliquez sur  pour lancer le visionnement du fichier 
sélectionné.  

Lorsque vous repassez au mode de visionnement en direct après avoir 
visionné un enregistrement à distance, « connect... » s’affiche, vous pouvez 
cliquez sur « Large Picture » (plein écran) ou « Quad Picture » (écran 
quadruple) afin de rafraîchir l’écran pour obtenir une image en direct.  
 

4.3.2 Autres fonctions 
SAUVEGARDE 

Cliquez sur  afin d’accéder à la fenêtre Backup, tel qu’indiqué dans la 
Fig. 4.8.  

 
Fig 4.8 Sauvegarde 

Il y a 2 types de méthode de sauvegarde : par heure et par évènement  
1. SAUVEGARDE PAR HEURE 

ÉTAPE 1 Sélectionnez l’heure et le type de fichier.  
ÉTAPE 2 Sélectionnez la caméra.  
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ÉTAPE 3 Appuyez sur « Browse…  » afin de sélectionner le dossier 
contenant les enregistrements sauvegardés.  
ÉTAPE 4 Sélectionnez les caméras que vous désirez sauvegarder. 
ÉTAPE 5 Sélectionnez le type de fichier de sauvegarde.  
ÉTAPE 6 Cliquez maintenant sur « Backup Now » afin de lancer la 
sauvegarde.  
2. SAUVEGARDE PAR ÉVÈNEMENT 

ÉTAPE 1 Sélectionnez l’heure et le type de fichier.  
ÉTAPE 2 Sélectionnez la caméra.  
ÉTAPE 3 Appuyez sur « Browse…  » afin de sélectionner le dossier 
contenant les enregistrements sauvegardés.  
ÉTAPE 4 Sélectionnez les caméras que vous désirez sauvegarder. 
ÉTAPE 5 Sélectionnez le type de fichier de sauvegarde.  
ÉTAPE 6 Cliquez sur « Select Event » afin d’accéder à la fenêtre 
Select Event, tel qu’indiqué dans la Fig. 4.9.  

 
Fig 4.9 Sélectionner un évènement 

1. Sélectionnez l’évènement et appuyez sur « >> » afin d’accéder à la liste des 
sauvegardes.  
Cliquez sur « >>>> » afin de sélectionner tous les évènements. 
2. Sélectionnez la liste des évènements et appuyez sur « << » afin de supprimer 
l’évènement sélectionné; cliquez sur « <<<<» afin de supprimer tous les 
évènements.  

ÉTAPE 7 Cliquez sur « OK » afin de lancer la sauvegarde.  
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VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE 

Vous pouvez utiliser cette option afin de sélectionner les fichiers verrouillés 
ou déverrouillés.  

ÉTAPE 1 Cliquez sur  afin d’accéder à la fenêtre Remote Lock, tel 
qu’indiqué dans la Fig. 4.10.  

  
 
   

 
 

ÉTAPE 2 Sélectionnez l’heure et le type de fichier.  
ÉTAPE 3 Sélectionnez la caméra.  
ÉTAPE 4 Cliquez sur « Select Event  » afin que le système trouve 
l’évènement correspondant et ouvre la fenêtre LOCK EVENT, tel qu’indiqué 
dans la Fig. 4.11.  
ÉTAPE 5 Cochez l’option afin si vous désirez verrouiller les fichiers.  

Si la case à cocher contient un « ��� �  », l’évènement est verrouillé, 
autrement, il est déverrouillé.  

ÉTAPE 6 Appuyez sur « OK » pour confirmer l’opération.  
 
 

Fig 4.10 Remote Lock 

Fig 4.11 Lock Event 
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4.4 Configuration de l’enregistreur vidéo numérique  à 
distance 

Cliquez sur  à partir de l’interface principale afin d’accéder à l’interface 
de configuration de l’enregistreur, tel qu’illustré à la Fig. 4.12.  

 
Fig 4.12 Configuration de l’enregistreur vidéo numé rique à distance 

Voici ce que représentent les boutons de la Fig. 4.12 :  

 Configuration système     Configuration du visionnement en direct     

   Configuration de l’enregistrement ; Configuration des alarmes     

   Configuration PTZ        Configuration utilisateur 

 Outils de gestion            Retour 

Par le biais de l’interface de configuration à distance, l’utilisateur peut régler 
tous les paramètres à distance. Son fonctionnement est le même que celui de 
l’enregistreur.  

4.4.1 Configuration de base 

Cliquez sur  à partir de l’interface de configuration à distance afin 
d’accéder à l’interface de configuration de base, tel qu’illustré à la Fig. 4.13.  
Après avoir modifier les paramètres, cliquez sur « OK » afin de sauvegarder 
les nouveaux paramètres et activer l’enregistreur.  
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Fig 4.13 Configuration de base 

1. Video Format  
Sélectionnez le format vidéo à partir du menu déroulant. Il y a deux formats 
vidéo : PAL et NTSC. 

2. Time Position 
Sélectionnez la position de l’affichage de l’heure à partir du menu déroulant. 

3. DVR Name  
Modifiez le nom de l’enregistreur.  

4. DVR No.  
Assignez un numéro à l'enregistreur, pratique lorsqu'il y a plus d'un 
enregistreur. 

5. Date Format  
Sélectionnez le format de date à partir du menu déroulant. Il y a trois formats 
de date : AA/MM/JJ, JJ/MM/AA et MM/JJ/AA. 

6. Buzzer  
Modifiez la durée de la sonnerie à partir du menu déroulant.  

4.4.2 Configuration du visionnement en direct 

Cliquez sur  à partir de l’interface de configuration à distance afin 
d’accéder au menu déroulant. La fenêtre de configuration en direct et la 
fenêtre des paramètres couleur s’affichent, tel qu’illustré dans les Fig. 4.14 et 
4.15.  

     
 
 

Fig 4.14 Live Configuration 
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CONFIGURATION DU VISIONNEMENT EN DIRECT 
1. Channel 

Sélectionnez l’option à partir du menu déroulant afin de changer le canal de la 
caméra.  

2. Channel Hide 
Cochez l'option afin de cacher l’image dans le mode de visionnement en 
direct.  

3. Show Name 
Cochez l'option afin de cacher le nom du canal de l’enregistreur dans le mode 
de visionnement en direct.  

4. Channel Name 
Modifiez le nom de canal.  

PARAMÈTRES DES COULEURS 
1. Channel 

Sélectionnez l’option du menu déroulant afin de changer le canal de 
l’enregistreur.  

2. Brightness /Contrast /Saturation /Hue 
Réglez la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte pour chacun des 
canaux en déplaçant l'atténuateur.  

4.4.3 Configuration de l’enregistrement 
La fenêtre de configuration de l’enregistrement est illustrée à la Fig. 4.16.  

 
Fig 4.16 Configuration de l’enregistrement 

Fig. 4.15 Paramètres des 
couleurs  
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1. Configuration des paramètres 
Ces paramètres sont les mêmes que pour ceux de la fenêtre Configuration de 
l’enregistrement de la section 3.2.3. Si vous les modifiez sur l’application 
réseau, ceux de l’enregistreur seront modifiés également.  

2. Schedule Record 
Le réglage de l’enregistrement par programmation n’est pas actif par défaut.  

ÉTAPE 1 Cochez « Schedule Record » afin de l’activer. La 
programmation par défaut est tous les jours (every day).  
ÉTAPE 2 Cliquez sur « Set Schedule » afin d’afficher la fenêtre de 
configuration de la programmation, tel qu’illustré à la Fig. 4.17.  

 
Fig 4.17 Configuration de la programmation 

ÉTAPE 3 Cliquez sur « Eraser » puis sur l’onglet « weekday 
schedule » afin de supprimer l’heure; cliquez sur « Add » puis sur l’onglet 
« weekday schedule » afin d’ajouter l’heure.  

4.4.4 Configuration des alarmes 

Cliquez sur  à partir de l’interface de configuration à distance afin 
d’accéder au menu déroulant. Il y a la fenêtre de configuration de 
l’enregistrement par détection de mouvement, la fenêtre de configuration de 
l’enregistrement par l’alarme du capteur et la fenêtre de configuration de 
l’enregistrement par autres alarmes. Ces paramètres sont les mêmes que 
pour ceux de la fenêtre Configuration des alarmes  de la section 3.2.4. Si 
vous les modifiez sur l’application Internet, ceux de l’enregistreur seront 
modifiés également.  

4.4.5 Configuration réseau 

Cliquez sur  afin de modifier la qualité de l’image à partir de 
l’application réseau.  

4.4.6 Configuration utilisateur 
Ces paramètres sont les mêmes que pour ceux de la fenêtre Configuration 
utilisateur de la section 3.2.6. Les utilisateurs qui ont été ajoutés sur un 
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serveur peuvent ouvrir une session à partir de n’importe quelle application.  
4.4.7 Outils de gestion 

Cliquez sur  à partir de l’interface de configuration à distance afin 
d’accéder au menu déroulant. Il y a une fenêtre pour la gestion du disque, la 
mise à jour du micro logiciel, le paramétrage par défaut en blocs, l’information 
système et l’historique système.  

GESTION DU DISQUE 
Affiche l’information concernant le disque dur.  

MISE À JOUR DU MICRO LOGICIEL 
Le micro logiciel de l’enregistreur peut être mis à jour à distance à l’aide de 
l’application réseau.  

ÉTAPE 1 Sélectionnez le chemin d’accès pour ouvrir le fichier de mise 
à jour.  
ÉTAPE 2 Cliquez « Start », une barre de progression devrait apparaître. 
La boîte de dialogue de mise à jour est illustrée à la Fig. 4.18.  

 
Fig 4.18 Mise à jour micro logiciel 

ÉTAPE 3 Une fois la mise à jour complétée, l'enregistreur doit 
redémarrer afin que la mise à jour prenne effet.  

CHARGER PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT 
Charge le paramétrage par défaut.  

INFORMATIONS SYSTÈME 
Ceci permet d’afficher les informations système de l’enregistreur, telles que la 
version du micro logiciel, l’adresse MAC, etc.  

HISTORIQUE SYSTÈME 
Ceci permet d’afficher les informations concernant le système d’exploitation 
de l’enregistreur.  

4.5 Commande PTZ à distance 
PARAMÈTRES 

Avant d’utiliser la fonction de commande PTZ à distance, vous devez 
configurer les paramètres PTZ. La fenêtre de configuration des paramètres 
PTZ est illustrée en Fig. 4.19.  
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Fig 4.19 Configuration PTZ 

 
1. Channel 

Sélectionnez le canal utilisé par la caméra PTZ.  
2. Baud Rate 

Sélectionnez le débit en bauds pour la caméra PTZ. La valeur par défaut est 
9600.  

3. Protocol 
Le protocole de communication de la caméra PTZ. 

4. Address 
L’adresse de communication de la caméra PTZ, l’identification de l’appareil. 

 Remarque :  Le débit en baud et le protocole devraient être indiqués dans le guide 

d’utilisation de la caméra PTZ.  

INTERFACE DE COMMANDE PTZ 

 
Fig 4.20 Commandes PTZ 

Cliquez sur  de l’interface principale afin d’accéder à l’interface de 
commande PTZ, telle qu’illustrée à la Fig. 4.20.  
Vous pouvez commander les caméras PTZ à l’aide des boutons sur la droite 
de l’interface. La fonction des touches est décrite dans le tableau ci-dessous : 
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Icône Description Icône Description 

 

Droit 
Déplace la caméra vers la 
droite.  

Gauche 
Déplace la caméra vers la gauche.  

 

Haut 
Déplace la caméra vers le haut. 

 

Bas 
Déplace la caméra vers le bas. 

 

FOCUS+  
Déplace le focus de la caméra 
plus loin.    

FOCUS-  
Déplace le focus de la caméra 
plus près. 

 
ZOOM+  
Fait un zoom arrière.   

ZOOM-  
Fait un zoom avant.  

 

IRIS+  
Augmente le diaphragme de la 
caméra.   

IRIS- 
Diminue le diaphragme de la 
caméra. 

 
Permet d'accéder à un 
préréglage  

Permet de programmer un 
préréglage 

 
Règle la vitesse PTZ 
Règle la vitesse de rotation de la caméra  
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CHAPITRE 5 Utilisation d’une souris 
5.1 Modification de l’affichage 

Les canaux peuvent être sélectionnés et changés à l’aide de la souris. Si 
l’écran est en affichage multi-écrans, cliquez sur une image afin de passer au 
mode plein écran; si l’affichage est en mode plein écran, cliquez sur l’image 
pour passer au mode multi-écrans.  

5.2 Accéder à la liste des menus 
En mode de visionnement en direct, cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur l’image permet d'afficher la liste des menus. Il y a quatre menus qui 
s’offrent à vous : Recherche, configuration, commande PTZ et arrêter/lancer 
l’enregistrement.  

5.2.1 Recherche  
Cliquez sur le menu « Search » afin d’accéder au menu « Data » et 
sélectionnez le sous-menu après avoir accédé à la liste des menus. Veuillez 
consulter la section 3.3.2 Recherche et visionner les fonctions du sous-menu.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image afin de quitter le menu.  

5.2.2 Configuration 
Le sous-menu configuration permet d’afficher le menu principal.  
Cliquez sur le menu « Configuration » afin d’accéder au menu principal et 
sélectionner le sous-menu après avoir accédé à la liste des menus. Veuillez 
consulter la section 3.2 Configuration du menu principal et visionner les 
fonctions du sous-menu.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image afin de quitter le menu.  

5.2.3 Commandes PTZ 
Cliquez le menu « PTZ Control » pour entrer en mode PTZ. Le menu des 
raccourcis des commandes PTZ est illustré à la Fig. 5.1. 
Vous pouvez commander le focus, le zoom et l’iris (diaphragme) à partir de 
cette interface. 

 
Fig 5.1 Le menu des raccourcis des commandes PTZ. 
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FOCUS 
Cliquez sur « FOCUS+ » afin de déplacer le focus de la caméra à dôme à 
grande vitesse plus loin. Cliquez sur « FOCUS- » afin de déplacer le focus de 
la caméra à dôme à grande vitesse plus près.  

ZOOM 
Appuyer sur les touches « ZOOM+" » et « ZOOM - » pour faire un zoom 
avant ou arrière avec la caméra à dôme à grande vitesse.   

IRIS 
Cliquez sur «IRIS+ » et « IRIS- » afin d’augmenter ou de diminuer la 
luminosité de l’image de la caméra à dôme à grande vitesse.  

 Remarque :   ,  et  permettent de déplacer la caméra à dôme à grande 

vitesse vers le haut, la droite, la gauche et vers le bas.  

5.2.4 Arrêter/Lancer l’enregistrement 
Ce menu permet de lancer et d’arrêter l’enregistrement.  
Stop record  

Si vous cliquez sur cet item, l’enregistreur cessera l’enregistrement. Au 
même moment, la fonction de cet item devient « start record » (lancer 
l’enregistrement). 

Start Record  
Si vous cliquez sur cet item, l’enregistreur lancera l’enregistrement; au 
même moment, la fonction de cet item devient « stop record » (arrêter 
l’enregistrement). 

5.3 Retour rapide et avance rapide de l’image 
En mode de visionnement, les touches de fonction principales sont : 

 
Fig 5.2 Retour rapide et avance rapide de l’image 

·  Cliquez sur  pour lancer le visionnement du fichier sélectionné.  

·  Cliquez sur  pour arrêter le visionnement du fichier.  

·  Cliquez sur  pour faire un retour arrière sur le fichier. 

·  Cliquez sur  pour faire une avance rapide sur le fichier.  



Guide d’utilisation de l’enregistreur vidéo numérique QSDF8204 

 

CHAPITRE 6 Surveillance mobile 
L’enregistreur prend en charge la surveillance mobile via PDA ou téléphones 
intelligents à l’aide des systèmes d’exploitation WinCE et Symbian avec le 
réseau 3G.  Dopod D600 (WM5) et Dopod S1 (WM6) ont été testés et 
certifiés compatibles avec l’enregistreur. 
Pour utiliser la surveillance mobile, vous devez d’abord activer le service 
réseau sur l’enregistreur (Voir le chapitre 4, Surveillance à distance ).  
Trouvez ci-dessous les instructions pour les deux systèmes d’exploitation. 

 Remarque :  Les appareils mobiles ne peuvent accéder qu’à un seul canal à la fois. 
6.1 Par téléphones intelligents dotés de WinCE 

Utilisez un téléphone intelligent ou un PDA doté d’une version WinCE 
compatible avec cet enregistreur. 

ÉTAPE 1 Tout d’abord, activez l’accès réseau sur le téléphone mobile, 
puis lancez Internet Explorer. 
ÉTAPE 2 Entrez l’adresse IP, tel qu’illustré, afin d'établir une connexion 
(voir la section 4.1.2 Accéder à l’enregistreur dep uis un ordinateur 
distant)  : 

      
 

ÉTAPE 3 Cliquez sur le nom du logiciel. Une boîte de dialogue 
s’affiche. 
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ÉTAPE 4 Cliquez « Yes » pour le télécharger et l’installer. 

 
 

ÉTAPE 5 PCam s’ouvre une fois l’installation terminée 

 
 

ÉTAPE 6 Entrez l’adresse du serveur, l’identifiant et le mot de passe 
respectivement dans les colonnes « Server », « User » et « Password ».  
Puis cliquez sur « Go » pour vous connecter à l’enregistreur. L’image 
s’affiche lorsque la connexion est correctement établie. 
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ÉTAPE 7 Camera1 est l’image affichée par défaut lors de la connexion.  
Changez la caméra dans le menu déroulant de « Channel ». 

 
 

 Remarque :  Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux de 

l'enregistreur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont « Admin » et 

« 123456 ». 

6.2 Par téléphones intelligents dotés de Symbian 
Utilisez un téléphone intelligent ou un PDA doté d’une version Symbian 
compatible avec cet enregistreur. 

ÉTAPE 1 Tout d’abord, activez l’accès réseau sur le téléphone mobile, 
puis lancez le navigateur. 
ÉTAPE 2 Entrez l’adresse IP, tel qu’illustré, afin d'établir une connexion 
(voir la section 4.1.2 Accéder à l’enregistreur depuis un ordinateur distant). 
Cliquez sur ce signet pour vous connecter à l’enregistreur. 
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ÉTAPE 3 Une fenêtre de bienvenue s’affiche et réclame le 
téléchargement du logiciel. Cliquez sur « install package  » pour le 
télécharger. 

 
 

ÉTAPE 4 Une fenêtre de sécurité s’affiche une fois le téléchargement 
terminé et demande si vous souhaitez installer le logiciel.  Cliquez sur YES 
pour terminer l’installation. 

 
 

ÉTAPE 5 Une icône de raccourci SCam apparaît dans le menu du 
système une fois l’installation terminée. 

 
ÉTAPE 6 Lancez le programme SCam. 
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ÉTAPE 7 Cliquez sur Options--->Settings pour entrer dans l’interface 
de connexion. 

 
 

ÉTAPE 8 Entrez l’adresse du serveur, l’identifiant et le mot de passe 
respectivement, puis cliquez sur OK pour vous connecter à l’enregistreur. 
(Voir 4.1.2 Accès à l'enregistreur vidéo numérique via Internet)  

 
 

ÉTAPE 9 L’image s’affiche lorsque la connexion est correctement 
établie. 

 

 Remarque :  Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux de 

l'enregistreur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont « Admin » et 

« 123456 ». 
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CHAPITRE 7 Questions fréquemment posées      
Q1. L’enregistreur ne démarre pas après avoir branc hé 
l’alimentation, qu’est-ce qui ne va pas? 
a. Il se peut que l’adaptateur ait été endommagé. Changez l’adaptateur. 
b. L’adaptateur ne produit peut-être pas assez d’électricité. Débranchez le 
disque dur afin de vérifier si l’enregistreur démarre sans lui. Si tel est le cas, 
remplacez l’adaptateur. 
c. Il peut avoir un problème avec l'enregistreur. 
 

Q2. Le témoin d’alimentation de l’enregistreur est allumé, mais il 
n’y a pas de courant. Pourquoi? 
a. L’adaptateur ne produit peut-être pas assez d’électricité. Débranchez le 
disque dur afin de vérifier si l’enregistreur démarre sans lui. Si tel est le cas, 
remplacez l’adaptateur. 
b. Le format vidéo de l’enregistreur est différent de celui du moniteur. 
c. Il peut s’agir d’un problème de connexion.  Vérifiez le câble et les ports du 
moniteur et de l’enregistreur. 
 

Q3. Pourquoi n’y a-t-il pas d’images sur un ou tous  les canaux de 
l’enregistreur? 
a. Il peut s’agir d’un problème de connexion.  Vérifiez le câble et les ports 
des caméras et de l’enregistreur. 
b. Il peut s’agir d’un problème de caméra. Vérifiez l’état des caméras. 
c. Le format vidéo de l’enregistreur est différent de celui des caméras. 
Changez le format vidéo de l’enregistreur. 
 

Q4. Impossible de trouver le disque dur 
a. L’adaptateur ne produit peut-être pas assez d’électricité. Changez 
l’adaptateur. 
b. Il peut s’agir d’un problème de connexion.  Branchez le câble 
d’alimentation et le câble des données du disque dur. 
c. Le disque dur est endommagé. Essayez-en un nouveau. 
 

Q5. Je n’arrive pas à enregistrer, d’où peut proven ir le problème? 
a. Le disque dur n’est pas formaté. Formatez-le avant tout. 
b. La fonction enregistrement n’a pas été activée ou le paramétrage est 
incorrect. 
c. Le disque dur est plein et la fonction recyclage est désactivée. 
d. Le disque dur est endommagé. Essayez-en un nouveau. 
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Q6. Je n’arrive pas à utiliser la souris, d’où peut  provenir le 
problème? 
a. Attendez 5 minutes après la connexion de la souris, puis essayez à 
nouveau. 
b. La souris n’est pas reconnue. Branchez/débranchez plusieurs fois. 
c. La souris n’est pas compatible avec le système. Essayez-en une autre. 
 

Q7. Mon ordinateur ne télécharge pas le contrôle Ac tiveX, que 
puis-je faire? 
a. Il se peut que le moteur de recherche IE bloque les contrôles ActiveX.  
Essayez les conseils suivants : 
���������	
��
���
���  Cliquez sur l’option « Outils », puis sélectionnez 
l’option pour désactiver le « Bloqueur de fenêtres publicitaires 
intempestives », puis allez à « Options Internet » (flèche verte) 

 
����	���������������������������������������
���������
	����������� �
!���	�������������������  
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 ���
���  
b. D’autres plug-ins, pare-feu ou programmes anti-virus peuvent bloquer 
ActiveX. Désinstallez-les ou fermez-les. 

 Remarque :  Lorsque l’application réseau est en utilisation sur le système d’exploitation 

VISTA, il se peut que vous deviez faire la configuration des paramètres ActiveX relationnaux. 

Suivez les étapes suivantes pour configurer les paramètres : 

1. Ouvrez Internet Explorer, puis sélectionnez « Options Internet > Avancé> 

Sécurité » 

2. Cochez les options « Autoriser le logiciel à s’exécuter ou à s’installer même si 

la signature n’est pas valide » et « Autoriser le contenu actif à s'exécuter dans les fichiers de 

la zone Ordinateur local ». 

3. Cliquez ensuite sur « OK » afin de sauvegarder les réglages. 
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ANNEXE A Fiche technique  
Modèle 4 canaux 
VIDÉO 
Entrée 4� BNC 1.0 V p-p ±10 % .75 Ohm 
Standard vidéo NTSC/PAL 
Sortie vidéo 2� BNC 1.0 V p-p ±10 % .75 Ohm1� S-Video 

 
Commande multi-écrans Écran : 1, 4 

NTSC 720x480 Résolution 
PAL 720x576 
NTSC 120 i/s 

Affichage 

Vitesse 
PAL 100 i/s 

AUDIO 
Compression PCM 
Entrée/sortie audio 2 canaux/ 1 canal 
Entrée TBD (0,5~1,4 V p-p@20 Kohm) 
ENREGISTREMENT 
Compression H.264 
Taux de compression 64 kbit/s – 512 kbit/s 

NTSC 352(H)x240 (V)(CIF); 70���������	  Résolution 
PAL 352(H)x288(V)(CIF); 70��
�����	  
NTSC Max 120 i/s (CIF); 30(D1) Vitesse 
PAL Max 100 i/s(CIF); 25(D1) 

Mode Manuel, Programmation, Détection de mouvement et Alarme  
Détection de mouvement Configuration de 16*12 zones de détection 
Interface disque dur SATA� 1 

RECHERCHE 
Méthode de recherche Heure, évènement 
SURVEILLANCE À DISTANCE 
Environnement de surveillance Moniteur ACL autonome, IE, CMS, téléphones intelligents, PDA, 

etc. 
ALARME 
Entrée capteur 4 ports 
Sortie d'alarme 1 sortie (programmable), borne 
Détection de mouvement Disponible pour toutes les caméras dotées de plusieurs niveaux 

de détection 
CONNECTEUR 
Entrée vidéo BNC� 4 
Sortie moniteur principale BNC� 1, S-Video� 1 
Entrée audio (mono) RCA� 2 
Sortie audio (mono) RCA×1 
Entrée capteur Terminal 
Sortie d'alarme Terminal 
PTZ (RS-485) 2 bornes du terminal 
Ethernet RJ-45, 10/100 Mb/s 
USB 1.1 2 Ports 
ÉLECTRICITÉ 
Alimentation 12 V CC  
Consommation électrique  TDP 21 W 
SAUVEGARDE 
Sauvegarde numérique Réseau, USB 1.1 
AUTRES 
Système d’exploitation Système d'exploitation intégré Linux 
Duplexeur ou triplex Triplex 
Périphérique de commande Panneau avant, souris USB, télécommande 
Touche du panorama, inclinaison et zoom Panneau, souris, télécommande ou Internet 
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ANNEXE B  
Calcul de la capacité d’enregistrement 

Le tableau suivant indique la capacité d’enregistrement avec un 
enregistrement quatre canaux d’une durée d’une heure selon les réglages. 

PAL NTSC 

Qualité 
d’image Résolution(

CIF) 

Réglage de 
la vitesse de 
défilement  

Capacité 
(M/heure) Résolution 

Réglage 
de la 

vitesse de 
défilemen

t  

Capacité 
(G/heure) 

Maximal
e 352*288 100 i/s 908 M 352*240 120 i/s 915 M 

Moyenn
e 352*288 100 i/s 437 M 352*240 120 i/s 690 M 

Basse 352*288 100 i/s 150 M 352*240 120 i/s 440 M 
 

 Remarque :  Les données ci-dessus proviennent des essais que nous avons faits à titre 

de référence utilisateur. Selon les définitions et la stabilisation (mouvement des objets) des 

images, les résultats peuvent différer.  

   
ANNEXE C Abréviation 

Mots Signification Mots Signification 
L Verrouillage HDD Disque dur 
M Détection de mouvement A Détection par capteur 
L-L Ouverture de session via 

réseau 
VLoss Perte vidéo 

PB Visionnement et sauvegarde N-L Ouverture ou fermeture de 
session 

O-D Disque plein d’historiques L-C Modification de la configuration 
de l’enregistreur vidéo 
numérique à partir de 
l’enregistreur. 

SYS Configuration du système ou 
réinitialisation du système 

N-C Modification de la configuration 
de l’enregistreur vidéo 
numérique à partir du réseau. 

DVR Enregistreur vidéo numérique DEL Suppression 
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Garantie Q-SEE 
 

Merci d’avoir choisi nos produits. 
Tous nos produits sont fournis avec une garantie gratuite limitée 

à l’entretien du matériel valable pendant les 12 mois suivant la date 
d’achat, ainsi qu’avec un service d’échange gratuit valable un mois 
(valable uniquement pour les défauts de fabrication). Un service de 
mise à niveau à vie est fourni en ce qui concerne le logiciel.   
Exclusions de responsabilité :  

Tous mauvais fonctionnements, anormalités de fonctionnement 
ou dommages causés pour les raisons suivantes ne sont pas 
couverts par la garantie.  Des frais de service s’appliquent. 
(1) Dommages causés suite à un fonctionnement abusif.  
Un environnement non convenable et des conditions dans lesquelles 
l’équipement est utilisé, ex : source d’alimentation inadaptée, 
température environnante, humidité, foudre, etc., responsables du 
dommage de l’équipement. 
(3) Dégâts causés par des catastrophes naturelles : séismes, 
incendies, etc.    
(4) Dégâts du matériel causés par l’entretien réalisé par des individus 
non autorisés par notre société.  
(5) Produit vendu il y a plus de 12 mois.  

Afin de vous offrir des services divers, veuillez compléter la 
procédure d’inscription suivant l’achat de notre produit Coupez ou 
copiez la carte d’informations client et télécopiez-la ou envoyez-la 
une fois complétée.  Vous pouvez également enregistrer le produit 
en visitant le site Web www.q-see.com et en cliquant le lien 
d’enregistrement. 
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    Carte d’information client 

 

Nom  

Entreprise   

L'adresse  

Code postal  

Numéro de 

téléphone 

 

Courriel  

Numéro de 

modèle   

 

Numéro de série    

Date d’achat  

Distributeur  
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